


AUTOCLAVE AUTOMÁTICA DIGITAL HORIZONTAL 

REGISTRO SANITARIO INVIMA: 2018DM-0018135 

DIMENSIONES EXTERIORES (Ancho x Fondo x Alto): 718 X 715 (828 CON MANIJA) x 568 

• Sistema de esterilización automático.

• 5 ciclos pre establecidos.

• Temperatura de trabajo 105°C a 137°C.

• Programas de esterilización (líquido, instrumental suave, textil

instrumental, caucho) y programas libres.

• Registro de datos de esterilización por medio de control

electrónico.

• Clave de acceso con 4 dígitos programables.

• Monitoreo independiente de temperatura y presión

• Control de alta precisión para resultados perfectos de esterilización.

• Control por medio de microprocesador de control electrónico.

• Secado por medio de calor latente y puerta abierta (opcional bomba de vacío).

• Tablero de instrumentos digital – Panel de control digital

• Indicador de temperatura visual

• Indicador de presión visual.

• Cámara de acero inoxidable 304 L certificado de larga duración y alta resistencia a la corrosión. El equipo

está diseñado para fácil mantenimiento y limpieza.



      SEGURIDAD 

• Seguridad de proceso por medio de control de nivel.

• Uniformidad de temperatura en la cámara para esterilización de todo el

contenido.

• Sistema de seguridad por sobre presión.

• Sistema de seguridad por sobre temperatura.

• Termostato para protección contra sobre calentamiento.

• Protección con contraseña permitiendo un control de seguro acceso.

• Tapa frontal de seguridad para evitar quemaduras.




